
     

Maalattu ja lakattu pinta saavuttaa lopullisen kemikaalin- ja kulutuskestävyytensä vasta 1 kuukauden 
kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyjä tänä aikana.

MDF- ovia ei saa altistaa vedelle. ÄLÄ kuivaa esimerkiksi pyyhettä ovessa. Ovia käsitellessä on oltava 
aina varovainen ja huolellinen. MDF- kalusteovi on herkkä kolhuille, erityisesti kulmissa ja reunaosissa. 
Vähäisiä kulumisesta tai kolhuista aiheutuneita maalivirheitä on mahdollista korjata paikkamaalilla.
Maalipinnan rikkoutuessa levyyn asti, ovi on erittäin altis kosteudelle. Suosittelemme uuden oven 
hankintaa.

Esimerkkejä:

Tahrojen poisto on syytä tehdä mahdollisimman  pian tahran syntymisen jälkeen ja ennen koko pintaan 
kohdistuvaa puhdistusta.  Tuoreiden tahrojen poistamiseen riittää pelkkä vesi, neutraali pesuaineliuos 
tai emäksinen (pH 8–10) pesuaineliuos. 

Kuivuneeseen, vaikeasti poistettavaan tahraan voidaan kokeilla vahvaa pesuaineliuosta, minkä jälkeen 
suoritetaan huolellinen huuhtelu ja pinnan kuivaus.

•	 Hedelmät, marjat, mehut, maito, kahvi, tee, virvoitusjuomat, viini, olut: synteettinen puhdistusaine 
(kodin yleispuhdistusaine)

•	 Suklaa, rasva, öljy: mineraalitärpätti
•	 Kuulakärki-kynä, huulipuna: taloussprii

Tussi-, öljy- ja rasvatahrojen poistoa voi yrittää lakkabensiiniin kostutetulla pehmeällä siivousliinalla. 
Tahrakohtaa pyyhitään siivousliinalla hyvin kevyesti, sillä liuote pehmentää maalipintaa, jolloin se ei 
kestä hankausta ja saattaa vaurioitua.

HOITO JA HUOLTO - maalatut ja lakatut ovet

Puhdistus

Vältä maali- ja lakkapinnan puhdistuksessa:

•	 Voimakkaasti emäksisiä ja happamia pesuaineliuoksia (pehmentävät  ja aiheuttavat sävy- ja kiilto-
muutoksia)

•	 Vahvoja liuotteita ja naarmuttavia hankausaineita
•	 Hankaavia pesimiä
•	 Pitkäaikaista veden vaikutusta ja kuumaa vettä

Suositellut puhdistusmenetelmät:

Kuivapuhdistus = Pinnat puhdistetaan imurilla, harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä.

Nihkeäpuhdistus = Pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä pesusienellä tai siivousli-
inalla ja neutraalilla (pH 6–8) pesuaineliuoksella. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. 
Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Tarvit-
taessa kuivataan siivousliinalla.

Kosteapuhdistus = Pinnat puhdistetaan neutraalilla esim. astianpesuaineliuoksella (pH 6–8) siivous-
pyyhettä tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti.  Pesuainevalmistajan 
antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Kuivataan siivousliinalla 
lopuksi.


